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Rodzaj produktu
Product type

Oprawa hermetyczna
Hermetic fitting

Product photo:

Typ / model

Type / model EO01-HRM-236-PS
EAN 5903874879954
Zdjecia produktu:

Wymiary (mm):
Dimensions (mm):
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Etykieta efektywnosci energetycznej:
Energy label:
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Oprawa jest przystoso-
wana do Swietlbwek
liniowych o klasach
energetycznych:

[

Y
D 4

874/2012 H

KRS: 0000183550
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Dane techniczne
Technical data:

Napiecie znamionowe

Rated voltage (V) 230V~
Czestotliwo$¢ znamionowa (Hz) SOtz
Rated frequency (Hz)

Moc znamionowa (W)

Rated power (W) Max 2x36W
Klasa IP

Protection rating: IP65
Rodzaj gniazd o1a

Sockets type

Zrodto wiatta
Light source

Swietlowki liniowe T8
Linear Fluorescent lamp T8

Rodzaj statecznika
Balast type

EVG (EEI=A3)

Materiat obudowy
Housing material

ABS / PS

Materiat uszczelki
Gasket material

Pianka poliuretanowa
Polyurethane foam

Materiat zatrzaskow

i : ABS
Closing mterial
llo$¢ zatrzaskow 8 szt
Anount if closing latched 8 pcs
Srednica / materiat przewodéw 0.4mm?
wewnetrznych 0’ amm2
Diameter / material of internal wiring ‘
Izolacja przewoddéw wewnetrznych PVC
Insulation of internal wiring
Listwa przytaczeniowa
Terminal b)I/oaIl< 2,5mm?
Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym |
Class of protection against electric shock
Temperatura pracy -20°C +50°C

Working temperature
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