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Rodzaj produktu Wytacznik nadpradowy
Product type Overcurrent circuit breaker
Typ / model
A00-M403P-C50
Type / model
EAN 5907698240037
Zdjecie produktu: Wymiary [mm]:
Product photo: Dimensions [mm]:
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Charakterystyka wytaczania (wg IEC 60898):
Tripping characteristics (according to IEC 60898):
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Dane techniczne:
Technical data:

Zgodnos$¢ z norma:
Compliance with standard::

EN 60898-1 / IEC 60898-1

Charakterystyka wytgczania:

o S C
Tripping characteristics:
P i :

rad znamionowy (In) 50A
Rated current (In):
Napigci i :

apiecie znamionowe (Un) 400V~
Rated voltage (Un):
Czestotliwosc:

zestotliwose 50/60Hz
Frequency:
Zakres dz_lalanla beuw%ogznggo: 5in + 10In
Range of instantaneous tripping:
Napiecie robocze (V AC): Min: 24V
Operational voltage (V AC): Max 440V

Znamionowa zwarciowa zdolnosc¢ tgczeniowa (Icn):
Rated short-circuit capa city (Icn):

6000A (zgodnie z IEC 60898-1)
6000A (according to IEC 60898-1)

Wytrzymato$¢ mechaniczna:
Mechanical life:

4500 (cykli taczeniowych)
4500 (operating cycles)

Napiecie znamionowe izolacji:

Rated insulation voltage: 500V
Znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe (Uimp): 4KV
Rated impulse withstand voltage (Uimp):

Odpornos¢ ogniowa (wg UL94): VO
Fire resistance (according to UL94):

Klasa IP:

Protection rating: IP20
llos¢ pol: 3
Number of poles:

Monta_z: . DIN 35mm
Mounting:

Przekroje przewodow: .
Conductor cross-sections: 1+ 25mm?
Temperatura pracy: °
Working temperature: -20 +40°C
Temperatura przechowywania: 20 +60°C

Storage temperature:

Wskaznik sygnalizacji pracy
Tripping indicato

Mozliwos¢ zastosowania szyn grzebieniowych
Possible to install on a comb bus bar

Zaciski zabezpieczone antykorozyjnie
Corrossion protected terminal

Mozliwo$¢ plombowania
Possible to seal
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